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CPCD20J/CPCD25J/CPCD30J/CPCD35J
Wozki widlowe DIESEL

MODEL UDZWIG NOMINALNY (KG) RODZAJ PALIWA SILNIK
CPCD20J] 2000 Diesel Isuzu C240
CPCD25] 2500 Diesel Isuzu C240
CPCD30] 3000 Diesel Isuzu C240
CPCD35] 3500 Diesel Mitsubishi S4S
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Dane techniczne wozkéw widtowych serii J JAc

Model CPCD20J CPCD25) CPCD30J CPCD35J)

1] Typ silnika Diesel Diesel Diesel Diesel
12 | Nominalna fadownosé kg 2000 2500 3000 3500
13| > |A Srodek ciezkosci tadunku mm 500 500 500 500
| 4 | = | B [Wysoko$¢ podnoszenia mm 3000 3000 3000 3000
| 5 | g C |Podnoszenie swobodne mm 190 190 130 145
| 6 | E D |Wymiary widet Dtugos¢/szerokos¢/grubosé mm 1070x122x40 1070x122x40 1070x125x45 1070x125x50
| 7 | m [ E [Nachylenie masztu Przéd/Tyt o 6/12 6/12 6/12 6/12
| 8 | ﬁ Minimalny promien skretu mm 2245 2300 2500 2575
19| o Minimalna szerokosé korytarza dla palet mm 4021 4076 4285 4370
1 10 | § Minimalna szerokos¢ korytarza mm 2240 2295 2495 2570
| 11| < [ F [Minimalny przeswit mm 115 115 135 135
| 12 | G |Wysokos¢ ostony kabiny mm 2090 2090 2105 2105

13 H |Nawis mm 476 476 485 495
| 14 | - Maksymalna predkos¢ |Petne obcigzenie km/h 19 19 19 19

15| @ Predkos¢ podnoszenia |Petne obcigzenie mm/s 530 490 460 430
E % Maksymalna sita uciggu [Petne obcigzenie KW 17 17 23.5 19

7] Zdolnos¢ pokonywania wzniesien % 20 20 20 20
RN Dtugos¢ catkowita [Bez widet mm 2535 2595 2740 2725
119 | =2 | J |Szeroko$¢ catkowita mm 1150 1150 1150 1150
1 20 | ;:T; K |Wysokosc¢ z wysunigtym masztem mm 4020 4020 4255 4230

21| < | L |Wysokosé masztu mm 1995 1995 2080 2120
122 o | | T Przéd 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 28x9-15-14PR 28x9-15-14PR
1 23 | 8 Tyt 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR

24 | S | M |Rozstaw osi mm 1600 1600 1700 1700
|25 | 8 N [Rozstaw kot Przod/tyt mm 970/970 970/970 1000/970 1000/970
26| ™ Masa wtasna Bez obcigzenia kg 3400 3800 4300 4820

27 Akumulator Napiecie/pojemnosé V/Ah 12/80 12/80 12/80 12/80
E || Model AK-C240PKIJ-30 AK-C240PKJ-30 AK-C240PKJ-30 Mitsubishi S4S
1 29 | || Moc silnika kw/r.p.m 35.4/2500 35.4/2500 35.4/2500 35.3/2250
| 30 | | lsinik Moment obrotowy [Nm/r.p.m 137.7/1800 137.7/1800 137.7/1800 137.7/1800
| 31 | JZ> [ | Srednica oylindraxskoktioka | mm 86x102 86x102 86x102 86x102

2| 2 Liczba cylindrow 4 4 4 4
(3] © [ Objetos¢ skokowa L 2.369 2.369 2.369 2.369
E Pojemnosc zbiornika paliwa L 60 60 60 60
| 35 | Przeniesienie napedu zawor elektro-hydrauliczny sterowania kierunkiem jazdy

36 Cisnienie robocze Mpa 18.5

37 Rodzaj opon Pneumatyczny Pneumatyczny Pneumatyczny Pneumatyczny
E Liczba kot (przéd/tyt) Szt. 2/2 2/2 2/2 2/2

39| 2 Predkos¢ opuszczania (petne obcigzenie) mm/s 450 450 500 350
20| & Predkosc opuszczania (brak obcigzenia) mm/s 400 400 490 340
E Obcigzenie na os z tadunkiem (przéed/tyt) kg 4752/648 5544/756 6340/920 7040/1080

42 Obcigzenie na o$ bez tadunku (przéed/tyt) kg 1530/1870 1710/2090 1700/2580 1720/3100
Minimalna szerokos¢ korytarza dla palet w rozmiarze 1100mmx1100mm, catkowity przeswit (przéd/tyt):100mm
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